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1. DANE OGOLNE

Inwestor : Studio Filméw Rysunkowych, ul. Cieszynska 24, 43-300 Bielsko-Biata

Zleceniodawca : Stowarzyszenie Architektow Polskich, Oddziat Katowice

ul. Dyrekcyjna 9, 40-013 Katowice

Wykonawca : Firma Geologiczna ,,WODGEQO” SC, ul. Niecata 22, 43-360 Bystra

Niniejsza opini¢ geotechniczng wykonano na potrzeby konkursu na opracowanie
architektoniczne pn. ,Interaktywne Centrum Bajki 1 Animacji przy Studiu Filmoéow
Rysunkowych w Bielsku-Biatej”. Celem wykonanych prac jest wstgpne rozpoznanie
warunkow gruntowo-wodnych podtoza budowlanego dla projektowanej inwestycji.

Zakres prac geologicznych tj. ilos¢, glebokos¢ i lokalizacja otworow wiertniczych okreslony

zostat przez Zleceniodawce. Odwiercono 5 otworow do glebokosci 7,0 - 9,0 m ppt.

2. PRZEBIEG BADAN

2.1 Prace polowe

Wykonane otwory wiertnicze wytyczono metoda domiaréw prostokatnych w nawigzaniu
do istniejacej sytuacji w terenie. Odwiercone wyrobiska zostaly zaniwelowane
w ukladzie pafstwowym. W celu ustalenia warunkow gruntowo-wodnych podioza
budowlanego przeznaczonego pod projektowang inwestycje odwiercono 5 otworow
wiertniczych do glebokosci 7,0 m ppt — 9,0 m ppt, w tym 6 otwordow do glgbokosci 6,0 m ppt
1 1 otwor do glebokosci 9,0 m ppt, pogltebiony z uwagi na duzg migzszos¢ nasypu
1 wystapienie w strefie glgbokosci 6,0 — 7,3 m ppt plastycznych gruntéw spoistych. Prace
polowe prowadzone byly we wrzesniu 2015r. W trakcie wykonywania prac polowych
przeprowadzono analiz¢ makroskopowa gruntow. Profilowanie wyrobisk geologicznych
zostalo wykonane przez geologa dokumentatora. Po odwierceniu, wyrobiska zlikwidowano
przez zasypanie urobkiem i ubicie zgodnie z normg PN-74/B-04452.

Lokalizacje wykonanych otwordéw wiertniczych przedstawiono na zat.nr 2.
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2.2. Prace kameralne

W wyniku przeprowadzonych wiercen, obserwacji terenowych opracowano niniejszg opini¢
obejmujaca nastgpujace prace kameralne :

- analize¢ 1 ocen¢ materiatow archiwalnych i literatury

- analiz¢ materialow z wykonanych wyrobisk

- ustalenie parametrow geotechnicznych gruntow

- naniesienie na plany sytuacyjne lokalizacji wykonanych wyrobisk oraz linii przekrojowych

- wykonanie profili geotechnicznych otworow

- opracowanie przekrojow geotechnicznych

- opracowanie czesci tekstowe;j

3. LOKALIZACJA TERENU BADAN, MORFOLOGIA
| HYDROGRAFIA

Teren badan potozony jest w centrum Bielska-Biatej, przy ul. Cieszynskiej, na terenie Studia
Filméw Rysunkowych.

Pod wzgledem morfologicznym teren badan potozony jest w obrebie Pogorza Slaskiego, na
lokalnym wyniesieniu. Generalnie teren jest nachylony w kierunku potudniowo-wschodnim
do rzeki Bialej. Od strony poinocnej teren ogranicza skarpa o wysokosci ok. 4,0 m.

Rzedne terenu w rejonie wykonanych otworéw badawczych ksztattuja sie¢ w granicach od
339,71 m npm (otw.nr 2) do 336,56 m npm (otw.nr 5).

W bezposrednim sasiedztwie projektowanej inwestycji cieki powierzchniowe nie wystepuja.
Pod wzgledem hydrograficznym rejon badan poprzez rzek¢ Biatg nalezy do zlewni Wisty.

Lokalizacj¢ terenu badan przedstawiono na zat.nr 1 .

4. BUDOWA GEOLOGICZNA

Podloze przedmiotowej parceli buduja utwory czwartorzedu oraz utwory wspotczesne czyli

nasypy nie odpowiadajgce wymogom budowlanym.
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Wg Geologicznej Mapy Polski Ark. Bielsko-Biata w skali 1 : 50 000 utwory starszego
podtoza dokumentowanego terenu buduja utwory fliszowe wieku kredowego, reprezentowane
przez tupki cieszynskie goérne. Wyksztalcone s3 one w postaci marglistych lupkow
z wktadkami drobnoziarnistych piaskowcoOw cienkotawicowych z wtraceniami wapieni
detrytycznych i syderytow.

Otworami odwierconymi do maksymalnej glebokosci 9,0 m ppt nie stwierdzono stropu
starszego podtoza.

Nad utworami kredowymi wystepuja czwartorzedowe utwory wodnolodowcowe
reprezentowane przez utwory spoiste oraz utwory piaszczyste i zwirowe. Utwory spoiste
wyksztatcone sg jako gliny pylaste, gliny pylaste zwiezte, gliny zwiezte, pyty, pyly piaszczyste
miejscami przewarstwione piaskiem pylastym lub z domieszkami piasku i zwiru. Wystepuja
one na calym obszarze i1 stanowig zasadnicze podtoze budowlane. Stwierdzono je
bezposrednio pod nasypami na glebokosci od 0,9 m ppt (otw.nr 1) do 3,5 m ppt (otw.nr 5).
Konsystencja utworéw spoistych jest twardoplastyczna i plastyczna. Warstwy o réznym
stopniu plastyczno$ci wzajemnie si¢ przewarstwiajg si¢. Migzszo$¢ serii spoistej wynosi 0d
2,0 m (otw.nr 5) do 6,1 m (otw.nr 1)

Utwory piaszczyste reprezentowane sg przez piaski drobnoziarniste i Srednioziarniste.
Stwierdzono je w rejonie otworu nr 2. W strefie glebokosci 5,2 — 6,0 m ppt stwierdzono
piasek drobnoziarnisty, natomiast w strefie glebokosci 7,3 - 7,8 m ppt wystapil piasek
srednioziarnisty. Stopien zageszczenia piasku drobnoziarnistego przyjeto jako S$rednio
zageszezony 0 Ip = 0,45 (na podstawie dokumentacji geologicznych w rejonie projektowanej
inwestycji). Stopien zaggszczenia piasku S$rednioziarnistego przyjeto jako zaggszczony
0 Ip = 0,7 (Zarys geotechniki — Z.Witun).

W rejonie otworow nr 3, 4 i 5 w spagu stwierdzono wystepowanie zwirdw na glebokosci od
5,3 m ppt (otw.nr 4) do 55 m ppt (otw.nr 5). Miazszos$¢ serii zwirowej wynosi 1,5 m
(otw.nr 5) do 1,7 m (otw.nr 4), przy czym zadnym z wykonanych otworéw spagu tej serii nie
uchwycono. Stopien zageszczenia zwiru przyjeto jako zageszczony o Ip = 0,7 (Zarys
geotechniki — Z. Witun).

Warstwe przypowierzchniowa w rejonie wszystkich otworow stanowi nasyp nie

odpowiadajacy wymogom budowlanym spoisty i luzny.




Firma Geologiczna ,,WODGEQ” SC, 43-360 Bystra ul. Niecata 22

Opinia geotechniczna dla potrzeb planowanej inwestycji pn. .. Interaktywne Centrum Bajki i Animacji
przy Studiu Filmdéw Rysunkowych w Bielsku-Bialej”

Nasyp spoisty zbudowany jest z gliny, humusu, kamieni, piasku, cegly i zwiru. Stwierdzono
go od powierzchni terenu otworami nr 1, 3 i 4 oraz pod nasypem luznym w otworze nr 5.
Luzny nasyp zbudowany jest z kamieni betonu, cegly, gliny i piasku. Stwierdzono

go od powierzchni terenu w rejonie otwordw nr 2 i 5. Sumaryczna migzszo$¢ nasypu wynosi

0,9m-35m.

5. WARUNKI WODNE

W okresie wykonywanych badan wod¢ o zwierciadle swobodnym stwierdzono w rejonie
otworu nr 2 na glebokosci 7,3 m ppt. Statyczne zwierciadlo wody stabilizowato si¢ na
glebokosci 5,8 m ppt. Woda wystapita w piasku $rednioziarnistym. W pozostatych otworach

wody nie stwierdzono.

6. WARUNKI GEOTECHNICZNE

W wyniku przeprowadzonych prac terenowych i kameralnych dokonano klasyfikacji gruntow
1 podziatu podloza na warstwy geotechniczne.

Bioragc pod uwagg zrdznicowanie stratygraficzne, genetyczne 1 litologiczne oraz fizyko-
mechaniczne wlasnosci gruntow, wydzielono w podlozu warstwy geotechniczne.

W oparciu o norm¢ PN-81/B-03020 ,,Posadowienie bezposrednie budowli” przedstawiono
charakterystyke gruntow oraz okreslono ich parametry fizyko-mechaniczne (zgodnie z metoda
B cytowanej wyzej normy).

W podtozu dokumentowanego terenu wydzielono nastgpujace grupy utworéw:

I. Nasypy nie odpowiadajace wymogom budowlanym

Il. Czwartorzedowe utwory wodnolodowcowe

Cechy gruntow zaliczonych do poszczegdlnych warstw geotechnicznych zestawiono na
zat.nr 6.

Jako ceche wiodaca dla gruntéw spoistych przyjeto oznaczony na podstawie wateczkowan
terenowych 1 polowych badan penetrometrem tloczkowym stopien plastycznosci Ij.
Parametry mechaniczne utwordow spoistych przyjeto z zalezno$ci korelacyjnych wedlug

krzywych C dla gruntow spoistych nieskonsolidowanych.
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Stopien zageszczenia piasku drobnoziarnistego przyjeto jako Srednio zageszczony o Ip = 0,45
(na podstawie dokumentacji geologicznych w rejonie planowanej inwestycji). Stopien
zageszczenia piasku $rednioziarnistego i zwiru przyjeto jako zageszczony o Ip = 0,7 (Zarys
geotechniki — Z.Witlun). Cechy mechaniczne dla piasku drobnoziarnistego wyznaczono
z krzywych normowych dla Ip = 0,45, natomiast dla piasku $rednioziarnistego i zwiru
z krzywych normowych dla Ip=0,7.

Ponizej przedstawia si¢ opis poszczegolnych warstw geotechnicznych.

NASYPY NIE ODPOWIADAJACE WYMAGANIOM BUDOWLANYM

Warstwa la - obejmuje warstwy nasypu nie odpowiadajagcego wymaganiom budowlanym,
luznego. Nasyp ten zbudowany jest z kamieni, piasku, betonu, gliny i cegly. Stwierdzono

go w rejonie otworéow nr 2 i 5.
Warstwa Ib - obejmuje warstwe spoistego nasypu nie odpowiadajagcego wymaganiom
budowlanym, o konsystencji od poétzwartej do plastycznej. Zbudowany jest on z gliny,

humusu, kamieni, ceglty i zwiru. Stwierdzono go w otworach nr 1,3, 4,15

UTWORY CZWARTORZEDOWE

Warstwa lla_ - obejmuje twardoplastyczne o I = 0,05 utwory spoiste wyksztalcone jako

gliny pylaste, gliny pylaste zwiezte, gliny zwiezte, pyly, pyly piaszczyste miejscami
przewarstwione piaskiem pylastym lub z domieszkami piasku 1 zwiru. Utwory te stwierdzono
w rejonie wszystkich otworow.
Parametry fizyko-mechaniczne to :

wn™®=2000% ; p™=210t/m?

cu=260kPa @ M=17°15 ; Mo™=429MPa ; Eo™=30,0MPa

Warstwa I1b — obejmuje twardoplastyczne o I. = 0,15 gliny pylaste i gliny pylaste zwiezte.

Utwory te stwierdzono w rejonie otwordéw nr 1, 2, 3 i 4.
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Parametry fizyko-mechaniczne to :
wn®=2200% ; p®™=205tm?
cuW=185kPa @ =1536 ; Mo™=331MPa ; Eo™=232MPa

Warstwa lIc - tworzg ja twardoplastyczne o I,= 0,24 gliny pylaste i gliny. Utwory te
stwierdzono w rejonie otwordéw nr 2 i 4.
Parametry fizyko-mechaniczne to:

wn™®=2500% ; p™=2,00t/m?

cu=148kPa  ¢,"=14°10" ; Mo™=267MPa ; Eo™=187MPa

Warstwa Ild_ - obejmuje plastyczne o I. = 0,40 utwory spoiste wyksztalcone jako gliny

pylaste, pyty i gliny. Utwory te stwierdzono w rejonie wszystkich otworow.
Parametry fizyko-mechaniczne to:
wn™®=2700% ; p™=195tm®
cu=110kPa @™=1136> ; Mo™=190MPa ; Eo™=133MPa

Warstwa lle — to $rednio zaggszczony o Ip = 0,45 piasek drobnoziarnisty stwierdzony
W rejonie otworu nr 2.
Parametry fizyczne wg normy dla piasku wilgotnego:

wn® =160% ; p™=175tm?
Parametry mechaniczne wg normy dla piasku pylastego 1 drobnoziarnistego przyjete na
podstawie normy sg nastepujace :

0=3020";  Mo™=595MPa ; Eo”=44,0MPa

Warstwa IIf — to zaggszczony o Ip = 0,7 piasek $rednioziarnisty stwierdzony otworem nr 2.
Parametry fizyczne wg normy dla piasku nawodnionego:

wn™ =180% ; p™=2,05tm?
Parametry mechaniczne wg normy dla piasku $rednioziarnistego przyjete na podstawie normy
s nastepujace :

oV =34°20" ; Mo®™=1325MPa ; Eo™=110,0 MPa
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Warstwa llg — to zaggszczony o Ip = 0,7 zwir z domieszka gliny i otoczakéw piaskowca
stwierdzony w rejonie otworow nr 3,41 5.
Parametry fizyczne wg normy dla zwiru mato wilgotnego:

wn® =30% ; p™=185tm?
Parametry mechaniczne wg normy dla piasku $rednioziarnistego przyjete na podstawie normy
sg nastepujace :

o™ = 40° ; Mo®™=1944MPa ; Eo™=1750MPa

7. WNIOSKI 1 ZALECENIA

W podlozu planowanej inwestycji do maksymalnej glebokosci 9,0 m ppt wystepuja
czwartorzedowe utwory wodnolodowcowe reprezentowane przez utwory spoiste, piaszczyste
I zwirowe. W rejonie badan wystepuja grunty o réoznych parametrach wytrzymatosciowych.
Nie stwierdzono wystgpowania gruntow stabono$nych w postaci gruntdw organicznych
i migkkoplastycznych gruntdw spoistych. Stwierdzone grunty spoiste w podtozu planowanej
inwestycji maja konsystencje twardoplastyczna i plastyczng. Srednio zageszczone
1 zageszczone piaski oraz zageszczone zwiry sg to grunty no$ne 1 malo $cisliwe.

Strefe¢ przypowierzchniowa stanowia nasypy nie odpowiadajagce wymogom budowlanym
0 migzszosci 0,9 — 3,5 m ppt, ktore zaleca si¢ wyeliminowac z posadowienia.

Parametry fizyko-mechaniczne gruntu wystgpujacego w podlozu planowanej inwestycji
przedstawiono na zal.nr 6, natomiast rozprzestrzenienie wydzielonych warstw przedstawiono
na przekrojach geotechnicznych (zal.nr 41-4,).

W okresie wykonywanych wiercen (wrzesien 2016r.) wode o zwierciadle swobodnym
stwierdzono w rejonie otworu nr 2 na giebokosci 7,3 m ppt. Statyczne zwierciadto wody
stabilizowalo si¢ na glebokosci 5,8 m ppt. Woda wystapita w piasku $rednioziarnistym.
W pozostatych otworach wody nie stwierdzono.

Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej
z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkoéw posadawiania
obiektow budowlanych (Dz. U. poz. 463) oraz normg PN-B-02479 , Geotechnika.
Dokumentowanie geotechniczne. Zasady ogoélne.” obszar w rejonie badan charakteryzuja

proste warunki gruntowe.




