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WKLADKA DO KARTY EWIDENCYJNEJ ZABYTKOW ARCHITEKTURY | BUDOWNICTWA

ZALACZNIK NR 1

1. Migjscowosé 2. Obiekt

RYBNIK

BUDYNEK MIESZKALNY — ui. Generata Hallera 12

3. Zawartosé whladki
Dalszy cigg pkt 13, rzut parteru, przekrgj
ikonografia

Stoiarka drzwiowa c¢.d. - Drzwi ha pietrze — prostokatne, konstrukcji
drewnianej ramowo-piycinowej, trzyskrzydiowe, o skrajnym nieruchomym
skrzydle, czesciowo przeszklone, na czopowych zawiasach. W dolngj
czesci prostokatna, pelna plycina, gérna pitycina szklona, podzielone
szczebling na osiem kwater. Czgs¢ stolarki wtorna.

Rzut — budynek na planie odwréconej litery ,L” z prostokatng dobudéwka
wejsciowa w narozu potudniowo-wschodnim.

Wnetrze — uklad wnetrza dwu i trzytrakiowy; dwutraktowy w czesci
potudniowej | trzytraktowy w czeséci pdinocnej. Wejécie do budynku poprzez
dobuddwke w narozu potudniowo-wschodnim. Wejscie prowadzi do sieni i
dalej do klatki schodowej. Z klatki schodowe] drzwi do poszczegdinych
lokali mieszkainych, do dwoch na parterze i jednego na pigtrze.

Bryia — gabaryt obiektu wyréwnany, budynek dwukondygnacyjny, na niskim
cokole, podpiwniczony, nakryty dwuspadowym dachem o niewielkim kacie
nachylenia potaci. Bryte nieznacznie wzbogaca rozczionowany rzut na
planie litery ,L” oraz nieco nizsza debuddéwks wejsciowa.

Wyposazenie - brak oryginalnege wyposazenia.

Elewacja wejéciowa - poludniowa - ceglana, dwusegmentowa,
dwukondygnacyjna, na otynkowanym, niskim cokole, trzyocsiowa. W
pierwsze] osi korpus budynku, w drugiej i trzeciej osi cofnigta, nieco nizsza
dobuddéwka wejsciowa. W pierwszej osi dobuddwki wejscie do budynku.
Wszystkie otwory okienne | drzwiowy zamkniete fukami odcinkowymi,
umieszczone w plytkich wnekach, zaakcentowane tukowymi ceglanymi
nadprozami. Okna 0 zroZnicowanych gabarytach. Okno w pierwsze] osi
parteru wezsze, o podziale krzyzowym, czteropodziatowe, powyzej okno
szersze, szesciopodziatowe, okna w dobudowce, przy wejsciu i na drugiej
Kondygnacji mniejsze, jednopodziatowe i jednopoziomowe, podzielone
prostokagtnie szczebling na szesé kwater. Pod oknem pietra dekoracja w
formie cofnietych ceglanych, prostokatnych plycin., Elewacja artykutowana
pozieamymi pasami cokofu, gzymsu pod oknami parteru, ceglanego gzymsu
migdzykondygnacyjnego dekorowanego wysunietym do przodu ukiadem
cegiet, fryzem nad oknami Il kendygnaciji w formie ceglanych prostokatnych

ptycin, nieznacznie wycofanych poza lico elewacji. Okap dachu wysuniety,
wsparty ma snycersko dekorowanych wspornikach. W dobuddwce
zachowana dekoracyjna czotowa listwa przy okapie.

Elewacja wschodnia - ceglana, dwukondygnacyjna, na otynkowanym,
niskim cokole, dwuosiowa. Elewacja trzysegmentowa. Pierwszy segment —
korpus gtéwny, © przesunietych osiach na kondygnacjach. Nad oknem
parteru Slepa §ciana, okno pigtra przesuniete w kierunku dobudowki. Drugi
segment - nizsza, Slepa $ciana dobuddwki. W trzeciej osi wysuniete do
przodu skrzydio. Wszystkie otwory okienne zamkniete tukami odcinkowymi,
umieszczone w ptytkich wnekach, zaakcentowane tukowymi ceglanymi
nadprozami. Okap dachu wysunigty, wsparty na snycersko dekorowanych
wspornikach. W dobudéwce zachowana dekoracyjna czotowa listwa przy
okapie.

Elewacja pdélnocna - ceglana, dwukondygnacyjna, na otynkowanym,
niskim cokole, czteroosiowa, w parterze i trzyosiowa na pigtrze. W pierwszej
osi parteru ceglana blenda okienna. W 2-3-4 osi elewacja wysunigta do
przodu w formie ryzalitu. Otwory okienne jednorodne, z podziatem
krzyzowym. Elewacja rozwigzana analogicznie do pozostatych elewacii.

Elewacja wschodnia - ceglana, dwukondygnacyjna, na otynkowanym,
niskim cokole, dwuosiowa w paterze i jednoocsiowa na pigtrze. W pierwszej
osi parteru dawny otwor drzwiowy zamurowany czesciowo w formie
ceglanej blendy z niewielkim dwudzielnym, jednopoziomowym oknem w
gérze. Pozostate okna elewac]i jednorodne, czteropedzialowe, umieszczone
w plytkich wnekach, zaakcentowane fukowymi ceglanymi nadprozami.
Elewacja rozwigzana analogicznie do pozostatych elewacii.

Instaiacje — elektryczna, wod-kan.



12. Autorzy, historia obiektu, okreslenie stvlu

Obiekt wybudowany zostat w 1904

roku jako  komunalny  budynek
mieszkalny, o typowym robotniczym
charakierze, wyrazajacym sie w
ceglanych elewacjach i skromnym
wystroju. Stanowit element zespotu
zabudowan w  podobnym  stylu

rozciggajacych sie wzdtuz dawnej ulicy

Rzezniczej (Schlathofstrasse),
dzisiejszej ulicy Generala Jdzefa
Hallera.

13. Opis (sytuacja, material i konstrukcja, rzut, bryla, elewacje, wnetrze, wyposazenie, instalacje)

Lokalizacja — budynek zlokalizowany jest w centrum miasta Rybnika, na potudniowy-zachoéd od Rynku,
w odlegtosci od niego okolo 200 metréw, przy ulicy Generata Jézefa Hallera. Budynek wolnostojacy,
zlokalizowany w pétnocnej pierzei ulicy. Wejécie do budynku poprzez dobuddwke od potudniowej strony.

Konstrukcja, material — obiekt murowany w technologii tradycyjnej, z cegly peinej, ceramicznej, na
zaprawie cementowo-wapiennej. Budynek podpiwniczony, o ceglanych elewacjach, tynkowany wewnatrz.

Detal elewacji wykonany z cegly.
Stropy — nad piwnica stropy ptaskie ceramiczne, nad parterem stropy ptaskie, drewniane.

Konstrukcja dachowa - dach konstrukcji drewnianej, o niewielkim kacie nachylenia potaci, konstrukcja
dachowa niedostepna.

Pokrycie dachowe — papa.

Posadzki — w piwnicy, w korytarzu - wylewki cementowe, ceramiczne, podiogi z desek, w
pomieszczeniach mieszkalnych podtogi z desek, ceramiczne.

Schody - zewnetrzne — nie posiada. Schody wewnetrzne: z parteru na wyzsze kondygnacje — kamienne,
dwubiegowe, z balustradg drewniang z tralek, z drewniang porecza. Na poczatku biegu ozdobny stupek.
Schody do piwnic: jednobiegowe, kamienne.

Stolarka okienna - okna, _qrp\quianej konstrukcji, skrzynkowej, zamkniete fukiem odcinkowym,
dwudzielne,  dwupoziomowe, czteropodziatowe oraz  okna  dwupoziomowe, tréjdzielne,
szesciopodziatlowe. Ponadio mniejsze okna pojedyncze, os$cieznicowe, okna zamknigte tukiem
odcinkowym, jednodzielne, jednopoziomowe, podzielone prostokatng szczebling na szesé kwater. Na
klatce schodowej zachowane okno czteropodziatowe z witrazowym szklem w gérnych skrzydtach.

Stolarka drzwiowa - zewnetrzna — drzwi prostokatne, dwuskrzydtowe, konstrukcji drewnianej, ramowo-
ptycinowej, peine, z na$wietlem zamknietym {ukiem odcinkowym, na czopowych zawiasach. Drzwi
dwupoziomowe, w dole listwa cokofowa, dolna plycina kwadratowa, gérna w formie stojgcego prostokata,
w obramieniu_profilowanych pretawin. Nad goérng plycing trojkatne naczotki wsparte na wolutowych
wspornikach. Slemie profilowane. Listwa przymykowa podwdjna w formie kanelurowanych w gérnej czesci
pilastrow, zdobionych posrodu rautem. Zachowane oryginalne okucia drzwi. Naswietle podzielone
stupkiem i pionowg szczebling na cztery czesci. Stolarka wewnetizna - drzwi na parterze do sieni —
prostokatne, dwuskrzydiowe, konstrukcji drewnianej ramowo-plycinowej, w czesci przeszklone. Dolne
plyciny prostokatne, petne, gérne podzielone szczebling na trzy poziomy, przeszklone. Drzwi na
zawiasach czopowych. Drzwi do mieszkania na parterze - prostokatne, jednoskrzydiowe, konstrukg;ji
drewnianej, ramowo-ptycinowej, peine, na zawiasach czopowych. Ciag dalszy w zat. nr1.




14. Kubatura 15. Powierzchnia zabudowy

Ok.990 m? 124,4 m?

16. Przeznaczenie pierwotne

Mieszkalny

17. Utytkowanie obecne

Mieszkalno-ustugowy

18. Prace budowlane i konserwatorskie, ich przebieg i dokumentacja

Brak informacji 0 prowadzonych pracach remontowych

19. Stan techniczny

e« Fundamenty - silnie zawilgocone;

 Sciany — silnie zawilgocone, zagrzybione w przyziemiu;

* Pokrycie dachu — nieszczelne;

e Stolarka okienna — naturalnie zuzyta, rozszczelniona;
e Stolarka drzwiowa ~ naturalnie zuzyta;

e Instalacje zuzyte;

e Elewacje — silnie zabrudzone, zawilgocone, spekania i odspojenia
detalu wystroju architektonicznego;

20. Najpilniejsze postulaty konserwatorskie

Obiekt przeznaczony do rozbiérki



21.dkta archiwalne {rodzaj akt, numery i miejsce przechowywania) 24. Uwagi rééne

¢ [nwentaryzacja budowlana budynku mieszkalnego, dr Andrzej Malczyk
wyk listopad 2007r., Urzad Miejski w Rybniku
e Gminna ewidencja zabytkéw Archiwum Miejskiego Konserwatora Zabytkéw

w Rybniku

Opracowat
tekst mgr inz. arch. Hanna Wigk-Marzec, grudzien W
plany, rysunki
na podstawie: Inwentaryzacja budowlana budynku mieszkalnego,
wyk. dr Andrzej Malczyk, listopad 2007r.
zdjecia, forografie  mgr inz. arch. Hanna Wigk-Marzec, grudzien 2007 rok
miejsca preechowywania negatywéw zbiory prywatne

Karta po wypelnieniu podlega ochronie na podstawie przepisu prawa autorskiego.

22, Bibliografia . 26. Adnotacje o inspekcjach, informacje o zmianach (daty, imiona i nazwiska wypelniajqcych)

« Zalrzymane w pamigeci Dawny powiat rybnicki na pocztowce —
Marek Gruszezyk, wyd. Rybnik 2004

23, Zrddia ikonograficzne i fotografia (rodzaj, miejsce przechowywania, sygnatury) 27, Liczba zatacznikdw
4 wkladki
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16. Podest na pietrze. 17. Okno klatki schodowej.



odnia.

4. Widok od potudniowego-zachodu. 5. Elewacja zach

6.

Widok z ulicy Hallera od potudniowego zachodu .



icy.

iwni

Schody do p

12.

11. Schody na pietro.

n na parterze.

-

10. Sie



WKLADKA DO KARTY EWIDENCYJNEJ ZABYTKOW ARCHITEKTURY | BUDOWNICTWA ZALACZNIK NR 4

1. Migjscowosé 2.0biekt 3. Zawartosé widadki
RYBNIK BUDYNEK MIESZKALNY - ul. Generala Hallera 12 Dokumentacja fotograficzna

13. , 14. Przykiady stolarki drzwiowej. 15. Fragment balustrady schodéw.



WKLADKA DO KARTY EWIDENCYJNEJ ZABYTKOW ARCHITEKTURY | BUDOWNICTWA ZALACZNIK NR 2

1. Miejscowosé 2.Obiekt 3. Zawartosé witadki
RYBNIK BUDYNEK MIESZKALNY — ul. Generata Hallera 12 Dokumentacja fotograficzna

1. 2,

1. Widok od wschodu.
2. Widok od péinocnego - wschodu.
3. Elewacja péinocna.




WKLADKA DO KARTY EWIDENCYJNEJ ZABYTKOW ARCHITEKTURY | BUDOWNICTWA ZALACZNIK NR 3

1. Miejscowosé 2.0biekt
RYBNIK BUDYNEK MIESZKALNY —ul. Generata Hallera 12

3.Zawartosé wkladki
Dokumentacja fotograficzna

7. Wejscie do budynku.
8. Okno pietra.
9. Fragment okapu.
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