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1. Obiekt

BUDYNEK MIESZKALNY
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gmina Rybnik
powiat Rybnik

6. Poprzednie nazwy migjscowosei

Rybnik
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przed 31 X11 1998
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Gmina Rybnik
Urzad Miasta Rybnik
Ul. Chrobrego nr 2
44-200 RYBNIK

9. Usytkownik ijego adres
Zakiad Gospodarki
Mieszkaniowsj
Rybnik, 3 Maja 12
Swiecki Ruch Misyjny
,Epifania” w Rybniku

10. Rejestr zabytkéw
Nr
Data




WKLADKA DO KARTY EWIDENCYJNEJ ZABYTKOW ARCHITEKTURY | BUDOWNICTWA

ZALACZNIK NR 1

1. Migjscowosé 2. Obiekt

RYBNIK

BUDYNEK MIESZKALNY — ul. Generata Hallera 10

3. Zawartosé widadki
Dalszy cigg pkt 13, rzut parteru, przekroj
ikonografia

Stolarka drzwiowa c.d.- Stolarka wewnetrzna - zachowana w nieznacznej
czesci. Drzwi prostokatne, jednoskrzydtowe, konstrukcji drewnianej
ramowo-piycinowej, petne lub czesciowo przeszklone. Na poddaszu — drzwi
prostokagine deskowe, na pasowych zawiasach. W korytarzu zachowane
prostokatne naswietla drzwiowe, stolarka drzwiowa wtdrna.

Rzut — budynek na planie prostokata z centralnie usytuowanym wejsciem
od strony zachodniej, poprzedzonym prostokgtnym podestem z
jednobiegowymi schodami.

Whnetrze - ukiad wnetrza dwu i trzytraktowy. Wejscie centralnie usytuowane
prowadzgce do sieni, w ktoérej dwubiegowa kiatka schodowa prowadzgca na
druga kondygnacje. Z podestu na parterze wejécia do trzech lokali
mieszkalnych (jeden adaptowany na sale Swieckiego Ruchu Misyjnego
,Epifania”), z podestu na pigtrze wejscia do dwdch lokali mieszkalnych.

Bryla - zwarta, budynek dwukondygnacyjny, na cokole, podpiwniczony,
nakryty dwuspadowym dachem o niewielkim kacie nachylenia potaci, o
spadku w kierunku kalenicy.

Wyposazenie - brak oryginalnego wyposazenia.

Elewacja wejsciowa - zachodnia - ceglana, dwukondygnhacyjna, na
otynkowanym, niskim cokole, dwuosiowa. W pierwsze] osi wejscie.
Wszystkie otwory okienne i drzwiowy zamkniete fukami odcinkowymi,
umieszczone w ptytkich wnegkach, zaakcentowane tukowymi, ceglanymi
nadprozami, w parterze ceglanymi, fukowymi gzymsami. Okno w drugiej osi
parteru wezsze, wypeinione drobng, prostokatng szczebling. Otwér okienny
w drugiej osi pietra wiornie czeSciowo zamurowany w formie ceglanej
blendy, z niewielkim prostokgtnym oknem wypetnionym prostokatnie drobng
szczebling. Elewacja artykutowana rytmem ceglanych lizen w narozach
oraz w strefie centralnej okien. W pasie miedzykondygnacyjnym ceglany
fryz w formie prostokatnych plycin z biatej cegly, nieznacznie wycofanych
poza lico elewacji. Nad oknami drugiej kondygnacji fryz ze schodkowo
ustawionych cegiet. Okap dachu wysuniety, dekorowany snycersko wycietg
listwg. Z frontu podest wejsciowy ze schodami zamkniety balustradg w
formie prostego, otynkowanego murku.

Elewacja poftudniowa — od ulicy Hallera — ceglana, dwukondygnacyjna,
na otynkowanym, niskim cokole, czteroosiowa. Wszystkie otwory okienne
zamkniete tukami odcinkowymi, umieszczone w plytkich wnekach,
zaakcentowane fukowymi, ceglanymi nadprozami. W parterze okna
przesuniete do siebie parami pofgczone ceglanymi, tukowymi gzymsami.
Pod oknami parteru dekoracja w formie cofnietych, ceglanych,
prostokainych plycin. Elewacja artykutowana rytmem ceglanych lizen w
narozach, w osi srodkowej, oraz na pietrze pomiedzy otworami okiennymi.
Lizeny $rodkowe na pietrze zakonczone nad oknami parteru formg
wspornika. W pasie miedzykondygnacyjnym ceglany fryz w formie
prostokatnych ptycin z biatej cegly, nieznacznie wycofanych poza lice
elewaciji. Nad oknami drugiej kondygnaciji fryz ze schodkowo ustawionych
cegiet. Okap dachu wysuniety, dekorowany snycersko wycietg listwa.

Elewacja poéinocha - ceglana, dwukondygnacyjna, na otynkowanym,
niskim cokole, czteroosiowa. W czwartej osi wejscie do budynku. Wszystkie
otwory okienne i drzwiowy zamkniete fukami odcinkowymi, umieszczone w
ptytkich wnekach, zaakcentowane tukowymi, ceglanymi nadprozami, w
parterze ceglanymi, fukowymi gzymsami. Pod oknami parteru dekoracja w
formie cofnigtych, ceglanych, prostokatnych ptycin. Elewacja artykutowana
w narozach oraz w strefie wejéciowej rytmem ceglanych lizen. W pasie
miedzykondygnacyjnym fryz z dwdch paséw wysunietych cegiet. Nad
oknami drugiej kondygnacji fryz ze schodkowo ustawionych cegiet. Okap
dachu wysuniety, dekorowany snycersko wycietg listwa,

Elewacja wschodnia - ceglana, dwukondygnacyjna, na otynkowanym,
niskim cokole, jednoosiowa. Na osi centralnej duze, prostokatne otwory
okienne (wtdrnie poszerzone | przemurowane). Pod oknem parteru
dekoracja plycinowa jak przy pozostatych elewacjach. Elewacja
artykutowana rytmem lizen w narozach oraz po bokach okien. Wystrgj
analogiczny do pozostatych elewacii.

Instalacje — elektryczna, wod-kan.



12, Autorzy, historia obiektu, okreslenie stylu

Obiekt wybudowany zostat w 1904
roku jako  komunalny  budynek
mieszkalny, o typowym robotniczym
charakterze, wyrazajagcym sie w
ceglanych elewacjach i skromnym
wystroju. Stanowit element zespotu
zabudowan w  podobnym  stylu
rozciaggajacych sie wzdiuz dawnej ulicy

RzezZniczej (Schlathofstrasse),
dzisiejszej ulicy Generata Joézefa
Hallera.

13. Opis (sytuacja, material i konstrukeja, rzut, bryla, elewacje, wnetrze, wyposazenie, instalacje)

Lokalizacja — budynek zlokalizowany jest w centrum miasta Rybnika, na potudniowy-zachéd od Rynku,
w odlegiosci od niego okoto 200 metréw, przy ulicy Generata Jozefa Hallera. Budynek wolnostojacy,
zlokalizowany w pétnocnej pierzei ulicy. Wejscie gtéwne do budynku od strony zachodniej, dodatkowe
wejscie od podworza — od péfnocnej strony. Od strony pdinocnej w bezposrednim sgsiedztwie
zlokalizowana jest murowana, otynkowana, pdzniejsza zabudowa. Od strony wschodniej budynku
rozcigga sie niewielki, zamknigty w prostokacie, ogrod, od strony ulicy zamkniety wysokim ogrodzeniem.
Ogrodzenie ceglane podzielone, kwadratowymi w przekroju, filarami na przesta.

Konstrukcja, materiat — obiekt murowany w technologii tradycyjnej, z ceglty petnej, ceramicznej, na
zaprawie cementowo-wapiennej. Budynek podpiwniczony, o ceglanych elewacjach, tynkowany wewnatrz.
Detal elewacji wykonany z cegly.

Stropy — nad piwnica stropy ptaskie, ceramiczne, nad parterem stropy ptaskie, drewniane.

Konstrukcja dachowa - dach konstrukcji drewnianej, o niewielkim kacie nachylenia potaci, o spadku w
kierunku kalenicy, konstrukcja dachowa niedostepna.

Pokrycie dachowe — papa.
Posadzki ~ w piwnicy, w Kkorytarzu - wylewki cementowe, ceramiczne, podiogi z desek, w
pomieszczeniach mieszkalnych podiogi z desek, ceramiczne.

Schody - zewnetrzne - jednobiegowe, wylewane, z murowana, otynkowana balustradg; Schody
wewnetrzne: z parteru na wyzsze kondygnacje — kamienne, dwubiegowe, z balustradg drewniang z
tralek, z drewniang porgcza. Na poczatku biegu ozdobny stupek. Schody do piwnic: jednobiegowe,
kamienne. Schody na poddasze - jednobiegowe, kilkustopniowe, konstrukcji drewnianej.

Stolarka okienna - okna drewnianej Kkonstrukcji, skrzynkowej, zamkniete ifukiem odcinkowym.
dwudzielne, dwupoziomowe, czteropodziatowe. Skrzydta dolne podzielone poziomym szprotem; Okna
prostokaine, dwupoziomowe, trojdzielne, szesciopodziatowe. Na klatce schodowej okno pojedyncze,
oscieznicowe, zamknigte fukiem odcinkowym, dwudzielne, dwupoziomowe, czteropodziatowe, z
podziatem poziomym szprosem oraz okno jednopoziomowe, dwudzielne, dwupodziatowe, o skrzydiach
poziomo podzielonych szprosem.

Stolarka drzwiowa - zewnetrzna — drzwi gfdwne ~ prostokatne, dwuskrzydtowe, konstrukcji drewniane;j,
ramowo-plycinowej, petne, z naswietlem zamknietym fukiem odcinkowym, na czopowych zawiasach.
Drzwi dwupoziomowe, w dole listwa cokotowa, dolna plycina kwadratowa, goérna prostokgina, w
obramieniu profilowanych pretawin. Slemie profilowane. Zachowane oryginaine okucia. Drzwi od strony
podworza — jednoskrzydiowe, zamknigte fukiem odcinkowym, konstrukcji drewnianej, ramowo-ptycinowe;j,
petne, plyciny wypetnione, poziomym deskowaniem. Drzwi na czopowych zawiasach, zachowane
oryginalne okucia. Ciag dalszy w zat. nr1.



14, Kubatura 13. Powierzchnia zabudowy

1454 m°® 173, 5 m?

16, Przeznaczenie pierwolie

Mieszkalny

17. Lizythkowanie obecne

Mieszkalno-ustugowy

18. Prace budowlane i konserwatorskie, ich przebieg i dokumentacja

Brak informacji o prowadzonych pracach remontowych

19. Stan techniczny

e Fundamenty - silnie zawilgocone;

e Sciany - silnie zawilgocone, zagrzybione w przyziemiu, spekania

nadprozy;
e Pokrycie dachu — nieszczelne

¢ Stolarka okienna — naturalnie zuzyta, rozszczelniona;
s Stolarka drzwiowa — naturalnie zuzyta;

o [nstalacje zuzyte;

e Elewacje — silnie zabrudzone, zawilgocone, spekania i odspojenia
detalu wystroju architektonicznego;

20. Najpilniejsze postulaty konserwatorskie

Obiekt przeznaczony do rozbiorki



21.4ktg archiwalne (rodzaj akt, numery i miejsce przechowywania) ~ W N 24, Uwagi réine
* [nwenfaryzacja budowlana budynku mieszkalnego, dr Andrzej Malczyk

wyk. listopad 2007r., Urzad Miejski w Rybniku
e Gminna ewidencja zabytkéw — Archiwum Miejskiego Konserwatora Zabytkéw

w Rybniku

Opracowal

iekst mgr inz. arch. Hanna Wigk-Marzec, grudzieri 2007

plany, rysunki
na podstawie: Inwentaryzacja budowlana budynku mieszkalnego,

wyk. dr Andrzej Malczyk, listopad 2007r.

zdjecia, fofografie  MQr INZ. arch. Hanna Wigk-Marzec, grudzien 2007 rok
migjsca przechowywania negalywéw zbiory prywatne

Karta po wypelnieniu podlega ochronie na podstawie przepisu prawa autorskiego.

22, Bibliografia 26. Adnotacje o inspekcjach, informacje o zmianach (daty, imiona i nazwiska wypelniajqcych)

o Zafrzymane w pamieci Dawny powiai rybnicki na pocztowce —
Marek Gruszczyk, wyd. Rybnik 2004

27. Liczba zatacenikéw

23, Zrddia ikonograficzne i fotografia (rodzaj, miejsce przechowywania, sygnatury)
4 whkiadki
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12. Okno parteru elewacji pétnocne;j.

- s p
11. Okap elewaciji.



16. Fragment balustrady schodéw. 17. Korytarz i wejscia do mieszkan. 18. Schody na poddasze.



6. Sasiadujgca zabudowa po péinocnej stronie budynku.



WKLADKA DO KARTY EWIDENCYJNEJ ZABYTKOW ARCHITEKTURY | BUDOWNICTWA

ZALACZNIK NR

I. Miejscowosé
RYBNIK

2. Obiekt

BUDYNEK MIESZKALNY - ul. Generala Hallera 10

3. Zawartosé witadki
Dokumentacja fotograficzna

1. Widok na elewacje wejsciows.
2. Elewacja poludniowa.
3. Widok od péinocnego zachodu.



WKLADKA DO KARTY EWIDENCYJNEJ ZABYTKOW ARCHITEKTURY | BUDOWNICTWA

ZALACZNIK NR 4

1. Miejscowaosé
RYBNIK

2.0biekt

BUDYNEK MIESZKALNY - ul. Generala Hallera 10

3. Zawartos¢ widadki
Dokumentacja fotograficzna

13. Schody wyréwnawcze
W przyziemiu od strony podwoérza.

14.Schody na pietro.

15.Schody na pietro.



WKLADKA DO KARTY EWIDENCYJNEJ ZABYTKOW ARCHITEKTURY | BUDOWNICTWA ZALACZNIK NR 3

1. Miejscowosé 2.0bjekt 3. Zawartosé whiadki
RYBNIK BUDYNEK MIESZKALNY — ul. Generata Hallera 10 Dokumentacja fotograficzna

7. Giéwne drzwi w budynku. 8. Drzwi od strony podworza. 8. Oryginaine okucie.
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