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ATEM-Polska Sp. z o.0.
Gdynia ul. tuzycka 2
Oddziat w Opolu

Opole ul. Budowlanych 65

Gmina Janow
ul. Czestochowska 1

42-253 Janow

Temat: Okreslenie ogdlnych warunkéw technicznych dla przedsiewzigcia rewatylizacji centrum miejscowosci
Janéw

Szanowni Panstwo,

W odpowiedzi na Paristwa pismo z dn. 12.05.2020 o okreslenie warunkéw technicznych jak w tytule

informujemy, ze planowana inwestycja koliduje ze Slaska Regionalna Siecia Szkieletowg .
W zwigzku z tym informujemy :

Wybudowana infrastruktura obejmuje m.in. ponizej wymienione elementy pasywne, zastosowane
do budowy szerokopasmowej sieci telekomunikacyjnej (rurocigg kablowy, studnie kablowe, zasobniki, wezty
telekomunikacyjne).

1. Kabel $wiattowodowy jednomodowy — typ: Z-XOTKtsdDb 72J - utozony na trasie,

2. Rurocigg kablowy - 4xHDPE40/3,7rp — utozony na gtebokosci 1m (+/- 5¢cm) pod powierzchnig gruntu,
szeroko$é wykopu - do 50cm, rury utozone w konfiguracji 2x2 (wigzka). Rury w kolorach: zotty,
czerwony, niebieski, zielony - w rurze koloru zoéitego jest utozony kabel $wiattowodowy,
Wymagamy zachowania kolorystyki rur HDPE40/3,7rp oraz zabudowy kabla w odpowiedniej
rurze .

3. Tasma ostrzegawcza w kolorze pomaranczowym, z taémg stalowg, oznaczona napisem ,Uwaga kabel
$wiattowodowy” (uktadana na potowie gtebokosci);

4. Studnie - typ SKO-2g, SKO-6 itp., pokrywa posiada logo SRSS, (studnia zlicowana z poziomem gruntu);
Wymagane zachowania logo SRSS na nowo budowanych studniach kablowych .
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7.Koszty projektu, przetozenia, zabezpieczenia doziemnych urzadzeri teletechnicznych wynikajgce z naruszenia lub
koniecznosci zmian stanu dotychczasowego urzadzer liniowych przy zachowaniu dotychczasowych wiasciwosci

uzytkowych i parametréw technicznych pokrywa Inwestor.
Z powazaniem

Waldemar Ziaj
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5. Rury ostonowe typu np.: RHDPE 110/6,3, RHDPE 125/7,1, RHDPE 140/8,0, RHDPE 125/4,8, RHDPE
160/9,1, RHDPE 160/14,6,

6. Rura ostonowa dwudzielna — np. typ A110PS, A1 60PS;

7. Jednoczesnie informujemy ze cata sie¢ jest naniesiona geodezyjnie . O mapy nalezy zwréci¢ sie do
odpowiednich Powiatowych O$rodkéw Geodezyjnych . Dodatkowo informuje ze znajdujg sie one w
zasobach Serwis ORSIP .

W zwigzku z tym nalezy zaprojektowac :

1. Rurociag fi 40 w miejscach kolizji zabezpieczy¢ rurg dwudzielng fi 140

2. Przebudowa oraz zabezpieczenie wszystkich elementéw infrastruktury telekomunikacyjnej musi by¢
realizowana zgodnie z wymaganiami Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 26 pazdziernika 2005r.

3. Przefozenie oraz zabezpieczenie doziemnych urzgdzen telekomunikacyjnych zaprojektowac zgodnie z
normami oraz powigzanymi z nimi Normami lub ich zaktualizowanymi odpowiednikami mozliwie bez
przerw w tacznosci.

4. Przebudowywang sie¢ nalezy projektowa¢ na terenie, ktory jest wiasnoscia gestora dziatki. W przypadku,
gdy nie bedzie takiej mozliwosci i sie¢ zostanie zaprojektowana na gruntach oséb trzecich, Inwestor
zobowigzany jest zapewnié zgode wiasciciela dziatki na lokalizacje infrastruktury telekomunikacyjnej oraz
dostep do infrastruktury w celu jej konserwacji i utrzymania. Zobowigzany jest réwniez do pokrycia jej
kosztéw. W przeciwnym razie wszelkie roszczenia oséb fizycznych i prawnych z tytutu posadowienia sieci
na gruntach oséb trzecich beda obcigzaty Inwestora.

5. W przypadku zmiany rzednych terenu nalezy uwzglednic regulacje poziomu istniejacej infrastruktury
telekomunikacyjnej doziemnej z zachowaniem normatywnego przykrycia, w stosunku do projektowanej
niwelety. W przypadku zmian rzednych terenu nalezy uwzglednic¢ regulacje poziomu istniejacej
infrastruktury telekomunikacyjnej napowietrznej, z zachowaniem normatywnej wysokosci w stosunku do
projektowanej niwelety.

6. Dokumentacja projektowa powinna zosta¢ sporzadzona i sprawdzona przez osoby posiadajace
odpowiednie uprawnienia do projektowania infrastruktury telekomunikacyjnej, zgodnie z wymaganiami
przepiséw Prawa Budowlanego, a takze zawiera¢ oswiadczenie, o ktérym mowa w Ustawie Prawo

Budowlane, art. 2, pkt 4.



