Historia budynku Teatru Zagtebia w Sosnowcu.
Oprac. dr Aneta Borowik, prof. US, maj 2021 r.

Teatr Zagtebia przy ul. Teatralnej 4 w Sosnowcu zostat wpisany do rejestru zabytkédw pod numerem
1633 na mocy decyzji z dnia 30 wrzesnia 1996 r. Mapa stanowigca zatgcznik do decyzji wskazuje
granice ochrony konserwatorskiej — chroniony jest sam budynek bez otoczenia.

Obiekt ma wartos¢ historyczng. Powstat jako szdsta stata scena na ziemiach polskich (po Warszawie,
Krakowie, Lwowie, Lublinie i Kaliszu), jako najstarszy teatr polski w wojewddztwie $lgskim. Byt
Swiadkiem dramatycznych wydarzen w 1905 r., gdy 24 listopada na jego sali ogtoszono strajk
powszechny. Dobdr repertuaru wigzat sie z checig podtrzymania tradycji patriotycznych. Wystawiano
repertuar ,lekki’, a takze sztuki Korzeniowskiego, Kraszewskiego, Fredry czy Zapolskiej. Na deskach
wystepowali znani aktorzy, m.in. Jézef Kotarbinski. W 1928 r. teatr byt siedzibg Teatru Robotniczego
pod kierunkiem Adama Polewki i Stanistawa Walickiego. W czasie | wojny $wiatowej w budynku
otwarto kino ,Wiktoria”. Nosit rozne nazwy: Zimowy, Teatr Polski Henryka Czarneckiego, Teatr
Miejski, a od 1955 r. Teatr Zagtebia. W 1924 r. Teatr zostat upanstwowiony. W latach 1926-1929
dziatat w nim , Teatr Robotniczy”.

Budynek zaprojektowat Karol Steczkowski jako , Teatr Zimowy”. Nadzér nad budowg prowadzit znany
architekt kolei warszawskiej Stanistaw Trembinski. Powstat z inicjatywy przedsiebiorcy Jozefa
Szymanskiego, ktory uzyskat pomoc finansowg, m.in. od Gwarectwa ,Hrabia Renard” kierowanego
przez Ludwika Mauvego. Budowe prowadzono w latach 1896-1897. Pierwszg sztuke - ,Zemste”
Aleksandra Fredry zagrano 6 lutego 1897 r.
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1. Teatr w trakcie budowy, przed wykonczeniem elewacji. Zbiory Pawta Ptaka, Teatr Zagtebia w
Soshowcu.



Byt to pietrowy obiekt wzniesiony w stylu historyzmu z wykorzystaniem form neoklasycznych i

neorenesansowych.

2. Pocztéwka z pocz. XX w. Potudniowa elewacja boczna Teatru czesciowo zastonieta przez
Hotel Saski (z lewej) i drewniang altane (z prawej).

Sktadat sie zatozonego na rzucie prostokata budynku frontowego i prostopadtej do niego czesci
mieszczgcej widownie nakrytej dwuspadowym dachem z podobnie krytg wyzszg salg teatralna.

3. Pocztédwka z pocz. XX w.

Do bocznych elewacji budynku frontowego symetrycznie przylegaty wysokie przedsionki z bocznymi
wejsciami.



4. Pierwotny wyglad Teatru, widok z 1934 r. Zrédto: Narodowe Archiwum Cyfrowe.

Fasada byta dwukondygnacyjna, 9-osiowa, z prostokgtnym przedsionkiem umieszczonym na osi, z
wejsciem gtdéwnym, nad ktdrym znajdowat sie balkon z kutg azurowg balustrada. Artykulacja pionowa
byta wykonana parami boniowanych lizen w wielkim porzadku, ponad ktérymi znajdowat sie mocno
wysuniety okap dachu. Sciany przedsionka wydzielaly podzialy ramowe. Okna w ksztatcie
prostokatow o zblizonej wielkosci, poza nieco wiekszym centralnym otworem na | p. Dolne bez
obramien, z dekoracyjnym uktadem boniowanych klincdw ponad gérng krawedzig, gérne z opaskach
z trojkatnymi naczétkami. Nad srodkowym oknem | p. odcinek profilowanego gzymsu. Pod oknami |
p. prostokatne ptyciny. Wejscie prowadzito do $rodka z poziomu ulicy.



5. Pocztédwka z pocz. XX w.

Sciany boczne budynku byty do siebie bardzo zblizone, niemal symetryczne. Jedyna znaczacg réznica
byto dodanie od potudnia czesci zaplecza. Elewacje boczne budynku frontowego byty tréjkatnie
zamkniete i wydzielaty je podziaty ramowe. Dostawiono do nich podobnie uksztattowane dwuosiowe
dobudéwki. Dach konczyt sie wydatnym okapem wspartym na drewnianych kroksztynach. Niektére z
nich zachowaty sie do dzisiaj.

6. Potudniowa elewacja boczna Teatru czesSciowo zastonieta przez Hotel Saski (z lewej) i
drewniang altane (z prawej). Pocztéwka z pocz. XX w.



7. Drewniane kroksztyny pod okapem dachu elewacji potudniowej. Fot. A. Borowik, 2021.

Whnetrze mogto pomiesci¢ 700-800 widzéw. Znajdowaty sie w nim amfiteatralna widownia na
parterze, 8 szescioosobowych 16z i galeria, a takze foyer, buduary, szatnie dla pan i panéw, bufety na
parterze i pietrze oraz sala restauracyjna.

Z uwagi na to, ze najstarsze archiwalia nie sg znane mozna przyjaé, ze uktad budynku zblizony do
pierwotnego pokazuje plan z 1958 r.



8. Rzut poziomy parteru z 1958 r.



I p.z1958r.

Rzut poziomy

9.



Whnetrze na zyczenie Jozefa Szymanskiego zostato upodobnione do Teatru Matego w Warszawie
zatozonego w 1880 .

10. Teatr Maty w Warszawie. Zrédto: Wikipedia.

Whnetrze udekorowano malowidtami — na plafonie ukazano amorki, a na balkonach portrety J.
Stowackiego, W. Bogustawskiego, M. K. Sarbiewskiego, S. Moniuszki, A. Fredry i J. Korzeniowskiego,
ktore wykonat Rudolf Sarbiewski miejscowy wiasciciel zaktadu malarskiego i dekoracyjnego.
Dekoracje wykonali ,,warszawscy mistrzowie” [Olszewski, s. 58].



11. Widok na scene z fragmentami malowidet Rudolfa Sarbiewskiego, m.in. popiersiami oraz
herbami powiatéw. Zbiory Pawta Ptaka, Teatr Zagtebia w Sosnowcu.

12. Widok na lewg strone widowni (?) z malowidtami Rudolfa Sarbiewskiego.

Budynek miat pierwotnie drewniang konstrukcje dachu. Starsza, drewniana wiezba dachowa
zachowata sie nad widownig, trudno jednak z catg pewnoscig wskazac na okres jej powstania. W celu
precyzyjnego datowania nalezy wykonac dalsze badania.



13. Przekrdj przez Teatr z widoczng konstrukcjg wiezby dachowej. Rysunek z 1977 r. Archiwum
Teatru Zagtebia w Sosnowcu.

14. Fragment wiezby dachowej z widoczng drewniang konstrukcjg faset balkonéw. Fot. A.
Borowik, 2021.
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15. Fragment wiezby nad widownig. Fot. A. Borowik, 2021.

W ogrodzie stanat duzy drewniany budynek ,Teatru Letniego” uruchomiony w 1897 r. mogacy
pomiesci¢ okoto 700 widzdw. Istniat do 1918 r.

16. Teatr letni. Pocztéwka. Zrédto: Fotopolska.

W nocy z 17 na 18 stycznia 1939 r. w budynku miat miejsce pozar. Sptonetfa scena, strych, cze$¢ dachu
i dekoracje. Zniszczeniu ulegta réwniez malatura widowni. Remont trwat 7 tygodni.

Podczas wojny Niemcy usuneli malowidta z polskimi dramaturgami. W latach 1940-1941
wybudowano nowg scene ze stalowg konstrukcjg dachu (wigzary stalowe kratowe) nakrytg ptytami
zelazobetonowymi. Wykonano takze nowy sufit z kasetonami nad widownig i przeprowadzono prace
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elewacyjne. By¢ moze woéweczas fasada zostata znacznie przeksztatcona w duchu neoklasycyzmu, na
co wskazywatby fakt usuniecia dekoracji w latach 50 lub 60. XX w. W dzisiejszym stanie badan nie
zachowata sie ikonografia Teatru z okresu miedzywojennego, dlatego nie do korica wiadomo, czy
neoklasycystyczna przebudowa fasady pochodzi w czaséw Il RP, z okresu Il wojny $wiatowej, czy tez z
lat 50. XX w. Na niekorzys¢ hipotezy o przebudowie w czasach polskich przemawia zta kondycja
finansowa Teatru w tym okresie.

T

17. Fasada Teatru, okres Il wojny $wiatowej (?). Zrédto: Zbiory Pawta Ptaka, Teatr Zagtebia w
Sosnowcu.

Podczas przebudowy fasady boniowany parter oddzielono gzymsem od wyzszych kondygnacji. Z
elewacji | pietra usunieto boniowanie. Zmieniono forme podziatéw artykulacyjnych: pary lizen
wyrastaty z boniowanych cokotdéw, ich trzony byty gtadkie, a wiericzyly je dekoracyjne kostkowe
quasi-kapitele. Pod oknami | pietra wprowadzono ptyciny z dekoracyjnymi motywami, a nad oknami
— mate okulusy. Istotng zmiang byto zwieniczenie fasady profilowanym gzymsem i wysokga tralkowa
attyka. Przebudowano przedsionek — usunieto boniowanie, wejscie gtéwne ujeto w uskokowy portal,
a metalowy balkon zastgpiono murowang balustrada o analogicznej do attyki formie. Po obu
stronach wejscia wykonano ptyciny. Przed Teatrem stanety historyzujgce tréjpunktowe lampy z
kloszami w formie kul.

Po wojnie Teatr krétko stuzyt jako tymczasowe schronisko noclegowe, jednak juz 18 lutego 1945 r.
wystawiono pierwszy spektakl pt. ,,Walc w ogonku”. W 1948 r. Teatr utracit samodzielnosc¢ i dziatat
jako jedna ze scen Zjednoczonych Teatréw Slasko-Dabrowskich. Potgczono wéwczas trzy teatry —
sosnowiecki, katowicki i opolski. Uruchomiono go ponownie w 1955 r. wystawiajgc 1 lipca 1955 r.
,Sluby panienskie”.
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Przed otwarciem, w latach 1954-1955 budynek przeszedt remont. Odnowiono wéwczas fasade. We
wnetrzu przebudowano balkon, utworzono amfiteatralng widownie, wykonano jej nowy wystréj oraz
krzesta. W 1955 r. wybudowano réwniez zaplecze sceny i przeprowadzono prace instalacyjne.

18. Widownia. Fot. archiwalna ze zbioréw Grzegorza Onyszko.
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19. Scena z widoczng drewniang, historyzujacg oprawag architektoniczng orkiestronu. Fotografia
archiwalna ze zbioréw Grzegorza Onyszko.
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20. Foyer na parterze, po prawej przejscie do holu. Stan sprzed przebudowy w latach 1958-1959
z widocznymi piecami. Fotografia archiwalna ze zbioréw Grzegorza Onyszko.

W 1958 r. od zachodu stat niewielki budynek portierni, a od pdétnocnego-zachodu usytuowany
ukosnie do ul. Teatralnej budynek zaplecza technicznego, a za nim garaz wzniesiony w 1958 r.
Budynek zaplecza technicznego powstat okoto 1880 r. jako Hotel Saski z restauracjg, miejsce spotkan
kupieckich; po wojnie petnit funkcje osrodka zdrowia. W latach 1954/1955 budynek przekazano
teatrowi na zaplecze techniczno-administracyjne. Garaz wzniesiono w 1958 r. jako tymczasowy.
Obiekty zostaty wyburzone podczas przebudowy w latach 1976-1978.
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21. Plan sytuacyjny. Archiwum Teatru Zagtebia w Sosnowcu.

22. Fasada teatru i zaplecze techniczne (dawny Hotel Saski), stan z 1972 r. Zbiory Pawta Ptaka,
Teatr Zagtebia w Sosnowcu.
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W latach 1958-1959 budynek poddano gruntownemu remontowi i przebudowie wedtug
dokumentacji wykonanej przez Miastoprojekt — Specjalistyczne P.P.B.M. w Warszawie. Gtéwnym
projektantem byt arch. A. Strachocki. Przeprojektowano wdweczas architektonicznie cze$é sceniczng:
przebudowano i podwyzszono scene, zaplecze sceny i podscenie z hydrofornia®. Wykonano wéwczas
m.in. instalacje centralnego ogrzewania w czesci frontowej likwidujac piece, instalacje elektryczng w
czesci scenicznej, instalacje p-poz. wraz z kurtyng wodng oraz tzw. bunkier (sktad) na wegiel pod
podwérzem Teatru przy Scianie zewnetrznej kottowni. Zmodernizowano réwniez kottownie

mieszczacy sie w piwnicy. Okoto 1960 r. dobudowano podziemny sktad opatu.

23. Zdjecie z lat 60. XX w. Zbiory Pawta Ptaka, Teatr Zagtebia w Sosnowcu.

Najprawdopodobniej wifasnie wtedy zmieniono wyglad elewacji. Usunieto przede wszystkim
elementy dekoracyjne — kapitele quasi-pilastréw i ptyciny pod oknami | pietra, zlikwidowano okulusy
znajdujace sie nad nimi. Na elewacje boczne przedsionka wprowadzono gabloty, a lampy przed
budynkiem zmieniono na jednopunktowe, ze smuktymi wysokimi oprawami swietlnymi.

! Projekt technologii sceny powstat w 1957 r.
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24. Fragment elewacji potudniowej. Fotografia z lat 60. Zbiory Pawta Ptaka, Teatr Zagtebia w
Sosnowcu.
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W latach 1973-1974 od strony potnocnej wzniesiono duzg przybudéwke majgcg pomiescié¢ magazyn

dekoracji.

25. Budynek Teatru od pétnocnego-zachodu przed jego rozbudowg od tej strony, z widocznymi
na pierwszym planie dzisiaj juz nieistniejgcymi obiektami. Zbiory Pawta Ptaka, Teatr Zagtebia
w Sosnowcu.

26. Widok Teatru od pétnocy z zaznaczong przybuddwka z lat 1973-1974. Fot. A. Borowik, 2021.
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W 1973 r. Wojewddzkie Biuro Projektéw w Zabrzu wykonato inwentaryzacje architektoniczng i
konstrukcyjng budynku. W tym czasie scena oraz widownia miaty podtogi drewniane, pozostate na
parterze — lastrikowe. Drzwi wejSciowe byly wymienione na dwuskrzydtowe, aluminiowe, z
nadswietlem.

W 1974 r. August Boron z Wojewddzkiego Biura Projektéw w Katowicach wykonat koncepcje
remontu budynku, a rok pdzniej — studium remontu zabezpieczajgcego. Zaktadaty: przebudowe
czesci frontowej polegajgcej na uporzadkowaniu elewacji, m.in. wyburzenie wystepu sprzed wejscia
gtéwnego, powiekszenie powierzchni holu gtdwnego, budowe kabin regulacji dzwieku i Swiatta za
widownig, modernizacje weztéw sanitarnych, zmiane lokalizacji i wymiane klatek schodowych z
drewnianych na zelbetowe, wyburzenia Scian wewnetrznych w holu i zastgpienie ich stupami,
wykonanie podciggéw i stupéw w celu powiekszenia i uporzagdkowania holu gtéwnego, przebudowe i
nadbudowe klatki schodowej w czesci zaplecza. Zalecano usuniecie drewnianych stropéw w holu i
klatkach schodowych oraz ich wymiane na zelbetowe.

W 1975 r. nad widownig znajdowat sie lekki strop drewniany z kasetonami gipsowymi podwieszony
do drewnianej konstrukcji dachowej. W 1977 r. planowano usuniecie stropu drewnianego i
wykonanie stropu podwieszanego z ptyt gipsowych. Balkony miaty konstrukcje drewniang opartg na
okragtych stupach stalowych oblicowanych gipsowg sztukateria.

W latach 1976-1978 budynek zostat poddany generalnemu remontowi modernizacyjnemu od
zewnatrz jak i od wewnatrz. W elewacji frontowej usunieto przybudéwke mieszczaca przedsionek. Po
obu stronach wejscia gtéwnego wykonano duze otwory okienne i nowe, zelbetowe zadaszenie o
przetamanej linii. Zmieniono wéwczas kolorystyke obiektu: kolorem ochry podkreslono elementy
artykulacji pionowej i poziomej, na biato pomalowano pozostate partie elewacji. Projekt nowe;j
kolorystyki wykonat w 1977 r. A. Boron z Wojewddzkiego Biura Projektéw w Katowicach.

27. Fasada i fragment elewacji bocznej Teatru po przebudowie w latach 1976-1978. Zbiory Pawta
Ptaka, Teatr Zagtebia w Sosnowcu.
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28. Projekt nowej kolorystyki A. Boronia z 1977 r. Archiwum Teatru Zagtebia w Sosnowcu.

Rozebrano drewniane klatki schodowe wykonujgc nowe zelbetowe. Przebudowano hol na parterze,
wyburzono Sciany, wprowadzono nowe podpory w formie stalowych stupéw. Za tylng sciang widowni
dobudowano nowe kabiny obstugi technicznej. Wnetrze budynku byto zawilgocone, usunieto
zagrzybione tynki i wykonano nowe.

29. Schody zbudowane w latach 1976-1978. Fot. A. Borowik, 2021.
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30. Hol po przebudowie w latach 1976-1978. Fot. A. Borowik, 2021.

Wszystkie reprezentacyjne wnetrza otrzymaty nowa aranzacje wykonang wedtug projektu artysty
plastyka Stefana Szawicy z Zaktaddw Artystycznych Zwigzku Polskich Artystéw Plastykow w
Katowicach , Art”, wieloletniego wyktadowcy katowickiej ASP. W holach, foyer i klatkach schodowych
na podtogach, scianach i podporach pojawity sie kontrastujgce ze sobg, biato-szare i czerwone
marmury ,Morawica” tzw. biata Marianna i ,Zygmuntéwka”.

31. Hol po przebudowie w latach 1976-1978. Fot. A. Borowik, 2021.
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32. Hol wejsciowy zaaranzowany w latach 1976-1978 wg projektu Stefana Szawicy. Fot. A.
Borowik, 2021.
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33-34. Szatnia na parterze zaaranzowana w latach 1976-1978 wg projektu Stefana Szawicy. Fot. A.
Borowik, 2021.
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35. Oktadzina schoddw. Element aranzacji z lat 1976-1978 projektu Stefana Szawicy. Fot. A. Borowik.

W miejscu styku $cian i sufitdw wykonano dekoracyjne gipsowe listwy.

36. Dekoracyjne gipsowe listwy przysufitowe. Element dodany podczas aranzacji w latach 1976-1978
wg projektu Stefana Szawicy. Fot. A. Borowik.

Sciany pokryto tapetami (réwniez na widowni), a na widowni zamontowano nowe proste oprawy
oswietleniowe.
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37. Widok sali sprzed przebudowy w 2008 r. z czeSciowo zachowang (gtéwnie na suficie i podniebiach
balkonu) aranzacja $wietlng z lat 1976-1978. Zrédto: strona Urzedu Miasta w Sosnowcu.

Wykonano wdéwczas nowe obramienie otworu scenicznego.
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38. Oprawa sceny. Zrédto: strona Urzedu Miasta w Sosnowcu.

Stefan Szawica zaprojektowat wiele elementéw wyposazenia wnetrz, m.in. nowoczesne
pieciopunktowe zyrandole do foyer, jednak nie zostaty one wykonane. Zastgpily je raczej
niedopasowane do nowej aranzacji historyzujgce zyrandole produkcji rzemieslniczej lub fabrycznej.
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39. Zyrandol w foyer. Fot. A. Borowik, 2021.

W 1985 r. powstata koncepcja znacznej rozbudowy obiektu autorstwa Jacka Rybarkiewicza i Hanny
Dobieckiej [Pracownia Ustug Architektonicznych SARP Katowice].
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40. Projekt rozbudowy Teatru J. Rybarkiewicza i H. Dobieckiej z 1985 r., elewacja zachodnia.

|
i

Archiwum Teatru Zagtebia w Sosnowcu.

Z projektu zrealizowano tylko pierwsze zadanie tj. dobudowe od wschodu magazynu dekoracji
(pdzniejszej stolarni, Slusarni i malarni) wzniesionego w latach 1990-1991.
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41. Projekt rozbudowy Teatru J. Rybarkiewicza i H. Dobieckiej z 1985 r. z widoczng zrealizowang
czesciy, elewacja wschodnia. Archiwum Teatru Zagtebia w Sosnowcu.

g

42. Widok Teatru od wschodu przed dobudowg magazynu dekoracji. Zbiory Pawta Ptaka, Teatr
Zagtebia w Sosnowcu.
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43. Widok Teatru od potudniowego-wschodu z dobudowang w latach 1990-1991 czescig mieszczaca
magazyn dekoracji. Archiwum Teatru Zagtebia w Sosnowcu.

44. Widok Teatru od pdétnocnego-wschodu z dobudowanym magazynem dekoracji. Fot. A. Borowik,
2021.

Ok. 1995 r. zabudowano orkiestron wg projekt M. Mystka z 1995 r.

Okoto 1996 r. zlikwidowano duze otwory okienne flankujace wejscie w fasadzie, przywracajac
pierwotny uktad (cztery mniejsze okna). Wymieniono drewniang stolarke okienng na PCV. Zmieniono
rowniez zadaszenie — na poliweglanowy daszek wsparty na istniejgcych wspornikach. Powtérzono
istniejgcy kolorystyke elewacji. Projekt tej przebudowy wykonata Hanna Dobiecka.
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45. Projekt zadaszenia nad wejsciem, ok. 1998 r.

g o

46. Fasada Teatru, stan z 2000 r. Archiwum Teatru Zagtebia w Sosnowcu.

W 1998 r. wykonano nowe pokrycie dachu nad budynkiem gtéwnym teatru (pape wymieniono na
gonty z papy) oraz zaimpregnowano wiezbe dachowg Sroskiem ogniochronnym.

Ok. 1999 r. przeprowadzono prace modernizacyjne w pomieszczeniach garderéb wg projektu Adama
Jurczynskiego. Miedzy garderobami damskimi wykonano przejscie, zamontowano sufiy podwieszane,
powstata takze nowa aranzacja wnetrz w tonacji zielono-szarej. W 2000 r. zamontowano nowa
instalacje wentylacji i klimatyzacji w pomieszczeniach teatru wg projektu technicznego firmy ,Klima
plus”.

Okoto 1998 r. zmieniono sposdb zadaszenia wejscia gtéwnego na konstrukcje stalowg zakotwiong w
Scianie nakryta ptytami z poliweglanu. Projekt opracowano w Pracowni Architektonicznej ,,EM-EF”
[M. Franiek, L. Lorens, K. Wadas-Jelito]. Wykonano takze wéwczas podjazd dla niepetnosprawnych
oraz nowe zagospodarowanie terenu.
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W 2000 r. ta sama firma sporzadzita projekt nowego zadaszenia nad wejsciem gtéwnym i kasg
biletowg oraz kolorystyki elewacji. Wprowadzono schody zewnetrzne z granitu, pochylnie i murki
przy schodach — rowniez z granitu, zadaszenie przy wejsciu gtdwnym oraz schody zewnetrzne i
zadaszenie przy bocznym, balustrady z metalowych pretéw. Zadaszenie wykonano ze szkta
hartowanego na konstrukcji stalowej. Stojgce lampy zewnetrzne byty sktadnikiem kompozycyjnym
zadaszenia. Podobnie rozwigzano zadaszenie boczne. Wymieniono takze brame do magazynu. Sciany
pokryto gtadkim tynkiem o drobnym uziarnieniu, zmieniajgc kolorystyke na jasng. Odnowiono
rowniez powtoki malarskie w holach parteru i | pietra z utrzymaniem dotychczasowej kolorystyki.
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47. Projekt nowego zadaszenia nad wejsciem z 2000 r. Archiwum Teatru Zagtebia w Sosnowcu.

48. Obecny widok fasady z zadaszeniem z 2000 r. Zrédto: Wikipedia.
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W 2000 r. zakonczono prace zwigzane z izolacjg pionowg i poziomg wykonane wg projektu
Pracownia Architektoniczna ,EM-EF”. Ok. 2000 r. wokét budynku wykonano drenaz wg projektu W.
Piotrowskiego.

W roku 2008 przeprowadzono dalsze prace modernizacyjne na podstawie projektu Danuty Fredowicz

III

z Przedsiebiorstwa Wielobranzowego ,,Esal” z 2006 r. Objety: przebudowe widowni z dostosowaniem
jej do obowigzujgcych przepiséw, wprowadzenie (w nawigzaniu do pierwotnego uktadu) przestrzeni
markujgcych boczne loze, zmiane uksztattowania widowni oraz uktadu barierek na balkonie
(podwyzszenie), wymiane foteli i podtogi oraz oswietlenia widowni. Znaczgco zmienit sie uktad

wnetrz w foyer | pietra. Pierwotnie zamkniete pomieszczenie bufetu zostato otwarte poprzez

potgczenie go z przestrzenig foyer i klatki schodowej.

49. Wspotczesny widok foyer | pietra po przebudowie w 2008 r. z bufetem kawiarni. Fot. A. Borowik,
2021.

Zmieniono takze kolorystyke pomieszczen, m.in. sali teatralnej malujac sufit nad widownig na kolor
grafitowy, a pozostate partie na biato. Podtogi reprezentacyjnych wnetrz wytozono wyktadzing.
Wymieniono réwniez fotele.
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50. Wspdtczesny widok sali po przebudowie w 2008 r. Zrédto: Urzad Miasta w Sosnowcu.

W czesci administracyjnej prace objety: przebudowe portierni z likwidacjg wiatrotapu i montazem
kurtyny powietrznej, wymiane pochwytéw klatki schodowej, montaz sufitu podwieszanego na catej
powierzchni korytarza na parterze i | pietrze oraz zmiane kolorystyki wnetrz w obrebie wejscia
administracyjnego.

W 2011 r. wymieniono uszkodzone rury spustowe, czeSciowo wymieniono rynny, miejscowo
naprawiono pokrycie dachowe, usunieto zacieki na elewacji wraz z jej pomalowaniem.

Ok. 2012 r. przebudowano i wyremontowano toalety wg projektu Pracowni Projektowej ,,Miziawa”
Mirostaw Zawartka [arch. Witold J6zefowski] z 2012 r. Podczas prac wymieniono drzwi prowadzgce z
foyer do toalet na drewniane.

Ok. 2012 r. wykonano przewodowy system alarmowy.

Ok. 2014 r. wykonano przebudowe pomieszczen biurowych na | p. z czeSciowym remontem ciggu
komunikacyjnego oraz garderoby wg projektu Pracowni Projektowej ,,Miziawa” Mirostaw Zawartka
[arch. Witold Jézefowski]l z 2014 r. Poszerzono wodwczas otwory oraz wykonano nowe otwory
drzwiowe. Celem byta poprawa estetyki oraz uzyskanie wiekszej sali proéb.

W 2017 r. zmodernizowano instalacje zimnej wody.

W 2019 r. wykonano remont instalacji odgromowej oraz remont pokrycia dachowego nad scenag
Teatru, wymiane obrébek blacharskich i rynien na PCV. Zmodernizowano i wymieniono sygnalizacje
pozaru.
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55-56. Poréwnanie stanu elewacji potudniowej z poczatku XX w. oraz 2021 r. Na pocztéwece z lewej
strony budynek Teatru czesciowo zastaniajg z lewej — hotel Saski, z prawej — drewniana altana.
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57-58. Poréwnanie rzutu poziomego parteru z 1958 i 1996 r. [Karta zabytku Hanny Dobieckiej z 1996
r.]
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59-60. Poréwnanie rzutu poziomego | p. z 1958 i 1996 r. [Karta zabytku Hanny Dobieckiej z 1996 r.]
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61-62. Poréwnanie archiwalnego (lata 50.?) i wspodtczesnego stanu widowni.

Whioski

Na podstawie kwerendy ustalono, ze forma zewnetrzna i wewnetrzna obiektu podlegata licznym
przeksztatceniom, krére doprowadzity do utraty wiekszosci zabytkowych waloréw artystycznych.
Obiekt niewatpliwie posiada wartos¢ historyczna.

Pomimo przeksztatcen zachowat sie zasadniczy uktad pierwotnego XIX-wiecznego obiektu: budynek
frontowy i tylny z widownig i scena.

Nalezy rozwazy¢ usuniecie potnocnej dobudéwki z 1973-1974 r., aby uczytelni¢ tréjpodziat: hol i
foyer, widownia, , komin” sceny oraz wykonanie ramowo-lizenowej artykulacji na tej najbardziej
eksponowanej od strony centrum miasta elewacji, w oparciu o zachowang ikonografie.

Najwiekszym przeksztatceniom, zaréwno od zewnatrz jak i wewnatrz (nadbudowa, rozbudowa,
modernizacja elewacji i wnetrz), podlegata dzisiejsza czes¢ administracyjna znajdujaca sie od strony
potudniowej. W obecnej formie nie przedstawia zadnej wartosci zabytkowej i jest czescig zaburzajgca
czytelny do dzisiaj zasadniczy uktad bryly obiektu. Podczas przebudowy wydaje sie, ze mozna
rozwazyc jej usuniecie lub catkowitg przebudowe.

Nalezy rozwazy¢ zachowanie dobudowanej w latach 90. XX w. od wschodu czesci mieszczacej
magazyn dekoracji. Jest ona jedyng zrealizowang partig szeroko zakrojonego projektu rozbudowy
autorstwa J. Rybarkiewicza i H. Dobieckiej i jednoczesnie interesujgcym dzietem architektury
wspotczesnej.

Fasada budynku XIX-wiecznego przypominata bardziej architekture przecietnej kamienicy, anizeli
teatru. Dyskusyjne zatem jest, pomimo waloréw historycznych, przywracanie tej formy. Zapewne
dlatego, najpewniej w okresie Il wojny Swiatowe] (lub o upanstwowieniu Teatru w 1924 r.), fasada
ulegta przebudowie w duchu bardziej monumentalnego klasycyzmu. Pomimo dalszych przeksztatcen
z tg wilasnie formg mamy obecnie do czynienia. Usuniecie elementéw dekoracyjnych i matej
architektury w latach 60. XX w. w znaczacy sposéb zubozyto pierwotny projekt, a co za tym idzie
wyraz budynku, dlatego mozna rozwazy¢ ich przywrdcenie w oparciu o zachowang ikonografie.
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Konieczne natomiast jest wprowadzenie drewnianej stolarki okiennej fasady o podziatach
nawigzujgcych do oryginalnej.

W przypadku ustalenia na podstawie badan, ze drewniana wiezba dachowa nad widownig pochodzi z
XIX w. postuluje sie jej zachowanie.

Nalezy zachowac drewniane kroksztyny podtrzymujace okap dachu pochodzgce z XIX w.

W czesci widowni funkcjonuje o$wietlenie bedace efektem dwdch projektédw autorskich — z 1977 r.
oraz wspotczesnego: m.in. duzy krysztatowy zyrandol na suficie natozony na wczesniejsze oprawy.
Projekty nie do korica sg ze sobg spdjne. Nalezy wykonac i przeprowadzi¢ jeden kompleksowy projekt
dostosowany do obecnej architektury.

Nalezy rozwazy¢ pozostawienie marmurowego wystroju holi, foyer, szatni i schodéw wykonanego wg
projektu artysty-plastyka Stefana Szawicy z 1977 r. z wyeksponowaniem obecnie zastonietych
wyktadzing dywanowg kamiennych posadzek. Mozna tez pomysle¢ nad zmiang opraw
oswietleniowych — masywnych zyrandoli (by¢ moze wybranych przez autora projektu wnetrz) na
lampy wykonane wg autorskich projektéw Stefana Szawicy zachowanych w Archiwum Teatru.
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